
SERVICE-INFO

Заместител на продукт комплект с инструменти  
SAC 400 0072 10 до 400 0237 10 с допълнително съдържание

Снимка 2:    400 0237 10 – Новият комплект с допълнителното съдържание

Снимка 1:    400 0072 10 – предишен ком-
плект

Предишният комплект с инструменти SAC 
с номер на част 400 0072 10 вече не се 
предлага и ще бъде заменен с нов ком-
плект (400 0237 10), в който е включено 
и ново съдържание.

Поради нарасналата употреба на SAC на 
групата Schaeffler от производителите на 
превозни средства се наложи съдържа-
нието на комплекта инструменти SAC да 
се увеличи.

Допълнителните инструменти (виж Илюс-
трации 3, 5 и 7) могат да бъдат закупу-
вани и поотделно, за да бъдат добавяни 
към предишни комплекти.

Комплектът със специализирани инструменти съдържа следните инструменти: 

•	 Инструмент за монтаж/демонтаж на SAC съединители с 6 или 8 отвора за болтове
•	 Центриращ щифт за SAC съединители
•	 Центриращ щифт за модели, при които диаметъра на отвора на коляновия вал 

е по-голям от диаметъра на шлица на съединителя и за модели без направлява-
щи лагери

•	 Инструмент за освобождаване на предварително напрегнати съединители
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Заместител на продукт комплект с инструменти  
SAC 400 0072 10 до 400 0237 10 с допълнително съдържание

Снимка 3:    400 0238 10

Снимка 5:    400 0111 10

Снимка 7:    400 0069 10, 400 0045 10 
400 0110 10 (нов),  
400 0046 10

Нов: 400 0238 10

Това е освобождаващ инструмент за по-
следната генерация SAC съединители с бло-
киращ елемент, който се използва за раз-
лични модели на VW/Audi/Seat и Skoda.

Нов: 400 0111 10

Този центриращ инструмент е разработен 
за тези модели, при които диаметърът на 
отвора на коляновия вал (за задържане 
на направляващия лагер) е по-голям от 
диаметъра на шлица на съединителя и за 
моделите без направляващ лагер.

Заедно с центриращите щифтове, които са включени в предишния комплект, новата 
версия се доставя също и с допълнителен щифт. Размерите на допълнителния щифт са:

•	 400 0069 10 15 mm/34 mm
•	 400 0045 10 15 mm/28 mm
•	 400 0110 10 15 mm/26,5 mm (нов)
•	 400 0046 10 15 mm/23 mm

Снимка 4:    Блокиращ елемент

Снимка 6:    400 0111 10 по време на упо-
треба

Комплектът с инструменти и отделните 
инструменти, които са нови за фамили-
ята, се предлагат за закупуване от дист-
рибуционните партньори на Schaeffler 
Automotive Aftermarket.
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