
Σημείωση:
Όλα τα πλατό SAC πρέπει να τοποθετούνται χωρίς να ασκείται 
αντίθετη δύναμη και σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης, πρέπει 
επίσης να αφαιρούνται με την ίδια διαδικασία. Η σωστή αφαίρεση/
τοποθέτηση διεξάγεται πάντα με το ειδικό εργαλείο LuK με αρ. 
ανταλλακτικού: 400 0237 10.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα SAC, ανατρέξτε στο 
φυλλάδιο της LuK «Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC)».

LuK RepSet με SAC
Διαφορετική σχεδίαση πλατό και πλακών πίεσης

Εικόνα 2: Τροποποιημένο αυτορυθμιζόμενο πλατό χωρίς ράμπες και χωρίς ελατήριο ρύθμισης

Εικόνα 2:  Αυτορυθμιζόμενο πλατό με ράμπες και με ελατήριο ρύθμισης

Το LuK RepSet με αυτορυθμιζόμενο συμπλέκτη 
(SAC) παραδίδεται ήδη εδώ και πολλά χρόνια με τη 
στάνταρ σχεδίαση πλατό (εικ. 1).
Τα πιο έντονα χαρακτηριστικά αυτών των πλατό είναι 
οι κυκλικά διατεταγμένες ράμπες πάνω στο περίβλημά 
τους και ο δακτύλιος ρύθμισης με τα ακτινικά 
ενεργοποιούμενα ελατήρια συμπίεσης.
 
Ως αποτέλεσμα της συνεχούς περαιτέρω ανάπτυξης 
των προϊόντων μας, τα προηγούμενα πλατό SAC 
αντικαταστάθηκαν σε ορισμένα LuK RepSet από 
τροποποιημένα (εικ. 2).
Αυτές οι εκδόσεις μπορούν να αναγνωριστούν από 
τα πιρτσινωμένα ελατήρια ρύθμισης και την χωρίς 
ράμπες επιφάνεια του περιβλήματός του.

Σε περίπτωση επισκευών, τα LuK RepSet 
με τροποποιημένα πλατό, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς σε όλα τα 
οχήματα που αναφέρονται στον κατάλογο, ακόμη 
και αν έχουν τοποθετηθεί πλατό με προηγούμενη 
σχεδίαση.
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Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

SERVICE  INFO – LuK 0071
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Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
schaefflergr@schaeffler.com 
www.schaeffler-aftermarket.gr


