
Важно:
Все нажимные диски SAC должны быть установлены без 
противодействия диафрагменной пружины и, в случае 
повторного использования, должны также сниматься с помощью 
снятия противодействия. Правильное снятие / установка 
облегчается специальным инструментом LuK с номером для 
заказа: 400 0237 10.
Для получения дополнительной информации о технологии 
SAC, пожалуйста, воспользуйтесь брошюрой LuK «Системы 
автоматической компенсации (SAC)».

LuK RepSet с саморегулирующимся сцеплением (SAC)
Различные конструкции нажимных дисков

Рис. 2: Модифицированный самонастраивающийся нажимной  диск без рампы  
с регулировочной пружиной

Рис. 2: Модифицированная самонастраивающаяся нажимная 
пластина без рампы с регулировочной пружиной

LuK RepSet с самонастраивающейся муфтой 
(SAC) уже много лет поставляется со стандартной 
конструкцией нажимных дисков (рис.1).
Наиболее явными признаками  нажимных дисков 
с SAC являются круговые уступы на корпусе 
сцепления и регулировочное кольцо с радиально 
действующими пружинами сжатия.
 
В результате постоянного совершенствования 
нашей продукции, предыдущие нажимные 
диски с SAC в некоторых LuK RepSet заменяются 
модифицированными нажимными дисками (рис.2).
Эти версии могут быть распознаны по заклепочным 
регулировочным пружинам и бесступенчатой 
поверхностью корпуса сцепления.

LuK RepSet с модифицированными нажимными
дисками при проведении ремонта может
использоваться на всех транспортных средствах 
указанных в каталоге без ограничений, даже если
установлены нажимные диски предыдущей
конструкции.

Вас интересует больше? Мы можем помочь!
ООО „Шэффлер Руссланд“
Телефон: +7 (495) 737-76-60 
Факс: +7 (495) 737-76-61
info.ru@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.ruВы
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Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!
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