
Тормозные колодки MEYLE-PD – новые 
тормозные колодки премиум-класса с 
оптимальными характеристиками торможения
и параметрами срабатывания в любой ситуации.

Покрытие придает тормозному диску MEYLE-PD не 
только блестящий внешний вид, но и длительную 
защиту от коррозии. Предъявляемые к тормозным 
колодкам требования становятся все более строгими. 
Здесь в игру вступают премиальные тормозные 
колодки MEYLE, которые стопроцентно отвечают 
самым высоким требованиям. Тормозные колодки 
MEYLE-PD имеют стабильный коэффициент трения 
и не содержат меди или тяжелых металлов. Новые 
тормозные колодки отличаются превосходными 

характеристиками параметра срабатывания, а 
также надежными влиянии высоких температур 
характеристиками даже при высоких температурах и 
очень низким уровнем шумообразования. Тормозные 
колодки MEYLE-PD для короткого тормозного пути 
и гарантировано безопасного торможения в любой 
ситуации. Тормозные колодки MEYLE-PD проверены 
и сертифицированы по стандарту ECE-R-90 и 
практически полностью оснащены прокладками 
MEYLE-3L.

Тормозные колодки MEYLE-PD:
•  Cтабильный коэффициент трения для оптимальной 

эффективности торможения
•  Отличная характеристика параметра срабатывания 

и ощущение педали
• не содержат меди и тяжелых металлов
• практически полностью оснащены 
 прокладками MEYLE-3L

Максимальная эффективность тормозов и 
минимальный тормозной путь! Засвидетельствовано 
фирмой «Automotive Testing Papenburg».

Ссылка на видео:

Не содержат 
меди и тяжелых 
металлов!
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