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Kuva 1:    INA KIT 530 0495 10 

INA KIT 530 0140 10 ja 530 0495 10 asennusohjeet

Ajoneuvo-  
valmistajat:  Ford, Mazda, Volvo

Mallit: 
 Ford:  Courier, C-Max, Fiesta IV,  

 Fiesta V, Fiesta VI,   
Focus, Focus II, Fusion,  
 Mondeo IV, Puma

 Mazda: 2, 121 III
 Volvo: C30, S40 II, V50

Moottorit:  1.25, 1.25 16V,   
1.4, 1.4 16V,   
1.6, 1.6 Ti, 1.6 16V

Tuotenro INA:  KIT 530 0140 10 
  KIT 530 0495 10 

Kiristä kiinnitysruuvit aina ajoneu-
von valmistajan ohjeiden mukai-

sella kiristysmomentilla!

Vaihdettaessa hammashihnaa on edellä 
esitetyissä ajoneuvoissa vaihdettava myös 
kampiakselin hihnapyörän kiinnitysruuvi. 
Kyseessä on ns venyvä pultti, joka on ker-
takäyttöinen.

KIT 530 0140 10 hihnasarjan sisältö: 
1 x Hihnankiristin 531 0586 10
1 x Hammashihna 536 0196 10
1 x ruuvi KA*  M12 x 29
1 x ruuvi KA*  M12 x 44.5
2 x ruuvi NA* M10 x 35
2 x ruuvi HK* M8 x 34
1 x „hammashihnan vaihto“ tarra
 

INA tarjoaa jakopään hihnasarjan, joka 
sisältää hihnan, hihnankiristimen ja tarvit-
tavat kiinnitysruuvit sekä „hammashihnan 
vaihto“ tarran. 

KIT 530 0495 10 hihnasarjan sisältö:  
1 x Hihnankiristin 531 0813 10
1 x Hammashihna 536 0196 10
1 x ruuvi KA*  M12 x 29
1 x ruuvi KA*  M12 x 44.5
2 x ruuvi KA*  M10 x 35
1 x ruuvi  HK* M8 x 46
1 x „hammashihnan vaihto“ tarra

Huomio:
Joustavaa liitosruuvia voidaan sen 
ominaisuuden vuoksi käyttää vain 
kerran. Useampi kiristyskerta murtaa 
ruuvin. 

*
KA* Kampiakseli
NA* Nokka-akseli 
HK* Hihnankiristin


