
Opravárenský KIT 530 0550 10 pro VAG 
Common-Rail - vznětové motory 2. generace

Schaeffler Automotive Aftermarket doporuču-
je v  průběhu prací na rozvodu provést výměnu 
všech komponentů.

Modely: Audi, Seat, Škoda, VW
Motory: 1.2 TDI, 1.6 TDI, 2.0 TDI
Rok výroby: od 2008
Obj. č.: 530 0550 09 (SET)*

530 0550 10 (KIT)
530 0550 31 (KIT + vodní čerpadlo)
530 0550 32 (KIT + vodní čerpadlo)

OE-čísla: 03L 198 119 A
03L 198 119 A
03L 198 119 A
03L 198 119 A

* SET = bez ozubeného řemene

Obrázek 1:   INA KIT napínací kladky 530 0550 10

Všechny komponenty napínací jednotky jsou kon-
strukčně dimenzovány na stejnou životnost a podlé-
hají společnému opotřebení. 

Z tohoto důvodu nabízí Schaefler Automotiv After-
market jako první výrobce na volném trhu náhrad-
ních dílů kompletní opravárenskou sadu pro rozvody 
výše uvedených vozidel. Tento KIT obsahuje napína-
cí kladku, vratnou kladku, ozubený řemen a všechny 
upevňovací díly. 

INA tímto způsobem dokáže na rozdíl od jiných do-
davatelů pokrýt s pouze jedinou opravárenskou sa-
dou všechna uvedená vozidla.

Volitelně se dodávají také dvě sady pro vodní čerpa-
dla a jedna sada pro napínací kladky.

Legenda k obrázku 1:
1) Napínací kladka 531 0825 10 s čepem a maticí
2) Vratná kladka 532 0582 10 se šroubem
3) Vratná kladka 532 0623 10 s čepem a maticí
4) Vratná kladka 532 0161 10 se šroubem
5) Šrouby M8 x 16 pro vačkovou hřídel
6) Šrouby M8 x 35 pro vysokotlaké čerpadlo
7) Ozubený řemen, šířka 25 mm/160 zubů
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Obrázek 2:   Vlevo – vratná kladka 532 0623 10/vpravo – vratná kladka 532 0349 10

Všechny uvedené KIT a SET jsou vybaveny vylep-
šenou kladkou 532 0623 10 (obrázek 2, vlevo). Ta 
nahrazuje v uvedených vozidlech uvedenou kladku 
532 0349 10 (obrázek 2, vpravo). 

V porovnání s  předchozí kladkou je optimalizova-
ná kladka o 6,6 mm užší. V důsledku toho prochá-
zí ozubený řemen ve středu přes kladku, což vede 
hlavně k lepšímu rozložení sil v kuličkovém ložisku. 
Proto byla kladka přizpůsobena podmínkám tohoto 
rozvodu.

KIT a SET společnosti INA lze používat bez omeze-
ní pro vozidla udaná v katalogu.

Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com
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Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese 
www.schaeffler-aftermarket.com nebo www.RepXpert.com.
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