
Reparationssæt 530 0550 10 til anden 
generation af VAG commonrail-dieselmotorer

Schaeffler Automotive Aftermarket anbefaler, at 
alle komponenter udskiftes ved arbejde på takt-
kæden.

Model: Audi, Seat, Škoda, VW 
Motorer: 1.2 TDI, 1.6 TDI, 2.0 TDI
Produktionsår:  Fra 2008
Best. nr.: 530 0550 09 (SET)* 

530 0550 10 (KIT)
530 0550 31 (SÆT+vandpumpe)
530 0550 32 (SÆT+vandpumpe)

OE-nr.: 03L 198 119 A
03L 198 119 B
03L 198 119 C 
03L 198 119 D 

Figur 1:   INA strammeremskivesæt 530 0550 10Alle komponenter i taktkædeaggregatet er designet 
til at opnå den samme levetid og udsættes for sam-
me mængde slid. 

Derfor er Schaeffler Automotive Aftermarket den 
første producent på det private reservedelsmarked, 
som tilbyder et komplet reparationssæt til taktkæ-
deaggregaterne i de køretøjer, der angives ovenfor. 
Dette sæt indeholder en strammeremskive, afbøj-
ningsremskive, taktkæde og alle fastgørelsesdele. 

I modsætning til andre leverandører dækker INA der-
for alle anførte køretøjer med et enkelt reparations-
sæt.

To vandpumpesæt og et strammeremskivesæt kan 
også fås som ekstraudstyr.

Nøgle til billede 1:
1) Strammeremskive 531 0825 10 med nitte og møtrikker
2) Afbøjningsremskive 532 0582 10 med bolt
3) Afbøjningsremskive 532 0623 10 med nitte og møtrikker
4) Afbøjningsremskive 532 0161 10 med bolt
5) M8 x 16 bolte til knastaksel
6) M8 x 35 bolte til højtrykspumpe
7) Taktkæde, 25 mm bred/160 tænder

*Sæt = taktkæden følger ikke med

SERVICE INFO – INA 0105

St
at

us
 a

f 0
2.

20
13

 IN
A 

01
05

 Te
kn

is
ke

 æ
nd

rin
ge

r f
or

be
ho

ld
es

 
De

 a
ng

iv
ne

 re
se

rv
ed

el
en

um
re

 fr
a 

kø
re

tø
jfa

br
ik

an
te

rn
e 

tje
ne

r k
un

 ti
l s

am
m

en
lig

ni
ng

sf
or

m
ål

   
©

 2
01

3 
Sc

ha
ef

fle
r A

ut
om

ot
iv

e 
Af

te
rm

ar
ke

t

1/2



Figur 2:    Afbøjningsremskive 532 0623 10 (venstre)/afbøjningsremskive 532 0349 10 (højre)

Alle specificerede KITs og SÆT er udstyret med for-
bedret afbøjningsremskive 532 0623 10 (billede 2, 
venstre). Denne skive erstatter afbøjningsremskive 
532 0349 10 (billede 2, højre), der anvendes i de 
anførte køretøjer. 

Sammenlignet med den tidligere model er den opti-
merede afbøjningsremskive omkring 6,6 mm smal-
lere. Derfor kører tandremmen over skiven på en 
central position, der sikrer, at kraften fordeles me-
get mere effektivt på kuglelejet. Ved at lave denne 
ændring er skiven blevet tilpasset til de betingelser 
den står over for med dette taktkædeaggregat.

INA KITs og SÆT kan uden begrænsning anvendes 
til de køretøjer, der er angivet i kataloget.

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på 
www.schaeffler-aftermarket.com eller www.RepXpert.com.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten! 
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