
Změna napínací kladky 531 0813 10

Při montáži modifikovaných napínacích kladek se musí použít 
přiložené upevňovací šrouby M8x46. Na  základě změněného 
šroubového uchycení není přípustná smíšená montáž.

Modely:
  Ford: Fiesta, Focus, Mondeo
  Mazda: 2
  Volvo: C30, S40, V50
Rok výroby: od 2005
Motory: 1,25, 1,4, 1,6 16 V
Obj. č.: 531 0813 10
OE-čísla:
  Ford: 1376164

5M5G-6K254-AB
  Mazda: C401-12-500
  Volvo: 30750905

Obrázek 1:   Nahoře je zobrazeno dosavadní provedení s červeným popř. s černým těsněním/dole 
je nové provedení

Na  základě trvalého dalšího vývoje našich produk-
tů byla modifikována napínací kladka 531 0813 10 
a příslušné upevňovací šrouby.

Tato servisní informace ukazuje optické rozdíly stá-
vajícího provedení (obrázek 1, nahoře) a  nového 
provedení (obrázek 1, dole).

V přechodové fázi může docházet ke smíšeným skla-
dovým zásobám různých typů.

Všechny tři verze splňují technické specifikace a mo-
hou být používány bez omezení na uvedená vozidla.
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Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com
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SERVICE  INFO – INA 0112

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese 
www.schaeffler-aftermarket.com nebo www.RepXpert.com.


