
Kiristinpyörän 531 0813 10 muutos

Modifioituja kiristinpyöriä asennettaessa on käytettävä mukana tu-
levia kiinnitysruuveja M8x46. Muutetun ruuvikiinnityksen vuoksi ei 
molempia tapoja käyttävä asennus ole sallittua.

Mallit: 
  Ford: Fiesta, Focus, Mondeo
  Mazda: 2
  Volvo: C30, S40, V50 
Valmistusvuosi: vuodesta 2005
Moottorit: 1,25, 1,4, 1,6 16 V 
Til.nrot: 531 0813 10
OE Nrot:
  Ford: 1376164

5M5G-6K254-AB
  Mazda: C401-12-500 
  Volvo: 30750905

Kuva 1:   Ylempänä näkyy tähänastinen malli punaisella tai mustalla tiivisteellä/alempana on uusi 
malli

Tuotteidemme jatkuvan kehityksen puitteissa modi-
fioitiin kiristinpyörä 531 0813 10 ja vastaavat kiin-
nitysruuvit.

Tässä huoltotiedotteessa on esitetty tähänastisen 
mallin (kuva 1, ylhäällä) ja uuden mallin (kuva 1, al-
haalla) ulkonäölliset erot.

Ylimenovaiheessa voi varastossa olla erilaisia tyyp-
pejä.

Kaikki kolme versiota täyttävät tekniset vaatimukset 
ja niitä voidaan käyttää rajoituksetta esitetyissä au-
toissa.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme 
www.schaeffler-aftermarket.de sekä RepXpert www.repxpert.com 

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com
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